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Cerraduras hoteleras - offline

Cerradura hotelera LS-8071

Cerradura hotelera offline con lector de tarjetas MIFARE y llave mecanica de emergencia.

Modelo: LS-8071

Descripcion general

La LS-8071 tiene un diseno muy moderno y esta fabricada
en aluminio de alta calidad.

Se abre con tarjeta o, en caso de emergencia, con llave
mecanica. La cerradura funciona offline: no necesita
conexion de red ni aplicaciéon movil.

Acabados disponibles: plateado, negro.

Funciones principales

Tarjeta MIFARE

Apertura con tarjeta MIFARE S50
(13,56 MHz, ISO 14443-A): 1 tarjeta
maestra y hasta 99 tarjetas de
usuario.

Aviso de bateria baja

Notificacion cuando las 4 pilas AA
se estan agotando.

Llave mecanica

Apertura de emergencia con llave
mecanica; el bombin queda oculto
tras una tapa.

Alarma de puerta abierta

Alarma si la puerta se queda abierta.
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Bloqueo automatico

La puerta se bloquea
automaticamente después de
abrirse.

Construccion robusta

Cuerpo de aleacion de aluminio.
Componentes mecanicos solidos y
fiables para la maxima seguridad y
comodidad.

Parametros técnicos segun declaracion del fabricante. Edicion 10.2026; las especificaciones pueden cambiar.
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Especificaciones
Modelo LS-8071
Tipo de cerradura Offline
Apertura Tarjeta MIFARE, llave mecanica
Tipo de tarjeta MIFARE S50, 13,56 MHz
Norma internacional ISO 14443-A
Capacidad de tarjetas 1tarjeta maestra, 99 tarjetas de usuario
Llave mecanica Oculta tras una tapa
Funciones adicionales Bloqueo automatico tras la apertura, alarma de bateria baja, alarma de puerta abierta
Alimentacion 4 pilas AA
Rango de tension de alimentacion 4,2-6,5V
Corriente en reposo 40 pA
Corriente de funcionamiento 200 mA
Tiempo de apertura ~15s
Material Aleacion de aluminio
Grosor de puerta 35-55 mm
Dimensiones 74 x 310 x 71,1 mm
Peso 3,5kg
Temperatura de funcionamiento -20...+70 °C
Colores Plateado, negro
i 2, 2 T4

Funcionamiento

Funcionamiento offline: el acceso se concede con tarjetas MIFARE S50
programadas (1 tarjeta maestra, hasta 99 tarjetas de usuario). La
cerradura no necesita conexion de red ni aplicacion movil.
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Contacto y pedidos

Dimensiones en mm. +48 533 909 533

support@spacebms.com - www.spacebms.com
Space BMS sp. z 0.0., ul. Zbozowa 3/6, 30-002 Krakow

Parametros técnicos segun declaracion del fabricante. Edicion 10.2026; las especificaciones pueden cambiar.
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