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Zamki smart · TTLock / Tuya

Zamek smart LS-C89
Zamek smart: odcisk palca 3D, kod PIN, karta RFID, aplikacja i klucz mechaniczny.

Model: LS-C89

Dostępne wykończenia: srebrny, czarny.

Opis

Sposoby odblokowania: biometryczny odcisk palca 3D,

karta RFID, kod PIN, aplikacja mobilna i klucz mechaniczny.

Cały korpus zamka wykonano ze stopu aluminium.

Zdalne otwieranie w aplikacji TTLock przez Bluetooth albo

przez internet za pośrednictwem bramki. Zasilanie

awaryjne przez port micro USB.

Najważniejsze funkcje

Pięć sposobów otwarcia

Odcisk palca, kod PIN, karta RFID,

aplikacja mobilna i klucz

mechaniczny.

Automatyczne ryglowanie

Automatyczne ponowne blokowanie

drzwi, tryb przejścia, przypomnienie

o niskim stanie baterii i komunikaty
głosowe.

Ochrona przed włamaniem

Ochrona przed fałszywymi

odciskami palców; 5 błędnych

kodów blokuje klawiaturę na 3

minuty.

Funkcje aplikacji

Otwieranie drzwi telefonem,
dodawanie i usuwanie

użytkowników, pobieranie dziennika

wejść i wyjść.

Dostęp czasowy

Dostęp w wybrane dni lub na
określony czas.

Solidna konstrukcja

Cały korpus ze stopu aluminium;
solidne, niezawodne elementy

mechaniczne.

Parametry techniczne według deklaracji producenta. Wydanie 10.2026; specyfikacja może ulec zmianie.
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Specyfikacja

Model LS-C89

Standard Bluetooth Bluetooth 4.1 BLE

Obsługiwane
systemy mobilne

Android 4.3 / iOS 7.0 lub nowszy

Sposoby
odblokowania

Odcisk palca, kod PIN, karta IC, klucz
mechaniczny, aplikacja

Typ klucza Dotykowy

Typ karty MIFARE M1, 200 kart

Zasilanie 4 baterie AAA (6 V)

Alarm niskiego
napięcia

4,8 V

Zakres napięcia 4,5–6 V

Prąd czuwania 65 µA

Prąd roboczy 200 mA

Czas odblokowania ≈ 1,5 s

Czytnik linii

papilarnych

FPC 160 × 160

Pojemność

odcisków palców

100

Pojemność kodów 150 kodów PIN, 200 kart

Temperatura pracy −20…+70 °C

Kompatybilne
wpusty

4085, 4585, 5085, 6085, 6585, 7085,
7585

Zdalne otwieranie Aplikacja TTLock przez Bluetooth

albo przez internet za pośrednictwem
bramki

Zasilanie awaryjne Micro USB

Ochrona przed

nieuprawnionym

otwarciem

5 błędnych kodów = blokada na 3

minuty

Materiał Stop aluminium

Kolory Srebrny, czarny

Wymiary w mm.

Zasada działania

Zdalne otwieranie w aplikacji TTLock przez Bluetooth albo przez

internet za pośrednictwem bramki. W aplikacji zarządzasz

użytkownikami, terminami i okresami dostępu oraz dziennikiem wejść i

wyjść.

Zamówienie

Kontakt i zamówienia

+48 533 909 533
support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków

Dostępne w sklepie internetowym SPACE: portal.spacebms.com.

Dla większych projektów przygotowujemy indywidualną ofertę.

Montaż i uruchomienie: SPACE lub autoryzowany instalator.

Parametry techniczne według deklaracji producenta. Wydanie 10.2026; specyfikacja może ulec zmianie.
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