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Fechaduras de hotel - offline

Fechadura de hotel LS-8058L

Fechadura de hotel offline com leitor de cartoes MIFARE e chave mecanica de
emergéncia.

Modelo: LS-8058L

Descricao geral
A LS-8058L é fabricada em liga de zinco de alta qualidade.

Abre com cartao ou, em caso de emergéncia, com chave
mecanica. A fechadura funciona offline: nao precisa de
ligacao a rede nem de aplicagdo movel.

Acabamentos disponiveis: preto, prateado.

Funcées principais

Cartao MIFARE Chave mecanica Trancamento automatico

Abertura com cartao MIFARE S50 Abertura de emergéncia com chave A porta tranca automaticamente

(13,56 MHz, ISO 14443-A): 1 cartao mecanica; o canhao fica oculto sob depois de aberta.

mestre e até 99 cartdes de uma tampa.

utilizador.

Aviso de bateria fraca Alarme de porta aberta Construcao robusta

Notificagao quando as 4 pilhas AA Alarme se a porta ficar aberta. Corpo em liga de zinco.

estdo a esgotar-se. Componentes mecanicos solidos e
fidveis para maxima seguranga e
conforto.

Parametros técnicos de acordo com a declaragao do fabricante. Edi¢cao 10.2026; as especificagdes podem ser alteradas.
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Especificacoes

Modelo LS-8058L

Tipo de fechadura Offline

Abertura Cartao MIFARE, chave mecanica

Tipo de cartéo MIFARE S50, 13,56 MHz

Norma internacional ISO 14443-A

Capacidade de cartdes 1 cartao mestre, 99 cartdes de utilizador
Chave mecanica Oculta sob uma tampa

Funcdes adicionais Trancamento automatico apds a abertura, alarme de bateria fraca, alarme de porta aberta
Alimentagao 4 pilhas AA

Gama de tensao de alimentacao 4,2-6,5V

Corrente em repouso 40 pA

Corrente de funcionamento 200 mA

Tempo de abertura =15s

Material Liga de zinco

Espessura da porta 38-55 mm

Dimensodes 56,3 x 308 x 20 mm

Peso 2,6 kg

Temperatura de funcionamento -20...+55°C

Cores Preto, prateado

67 s Funcionamento

Funcionamento offline: o acesso é concedido com cartdées MIFARE S50
programados (1 cartdo mestre, até 99 cartdes de utilizador). A
fechadura ndo precisa de ligagao a rede nem de aplicagao movel.

131
154

110

. Encomendas
el e e o o
5 gLO §|§ H#OC m| e Disponivel na loja online da SPACE: portal.spacebms.com.
—O 76 | . . . =~ B
412 e Para projetos de maior dimensao preparamos um orcamento personalizado.
12| 94

e Instalacédo e colocagao em servigo pela SPACE ou por um instalador autorizado.

Contacto e encomendas

+48 533 909 533

support@spacebms.com - www.spacebms.com
Space BMS sp. z 0.0., ul. Zbozowa 3/6, 30-002 Krakow

Dimensdes em mm.

Parametros técnicos de acordo com a declaragao do fabricante. Edi¢cao 10.2026; as especificagdes podem ser alteradas.
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