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Fechaduras inteligentes - TTLock

Fechadura inteligente LS-C81

Fechadura inteligente: impressao digital 3D, cédigo PIN, cartao RFID, aplicacao e chave
mecanica.

Modelo: LS-C81

Descricao geral

Métodos de abertura: impressao digital biométrica 3D,
cartao RFID, cédigo PIN, aplicagao movel e chave
mecanica. Todo o corpo da fechadura é em liga de
aluminio.

Abertura remota com a aplicacao TTLock por Bluetooth ou
pela internet através de um gateway. Alimentagao de
emergéncia por porta micro USB.

Acabamentos disponiveis: prateado, preto.

Funcées principais

Cinco formas de abertura Retrancamento automatico Protecao antiviolacao

Impressao digital, cédigo PIN, cartao Retrancamento automatico da porta, Protecao contra impressdes digitais
RFID, aplicacdo movel e chave modo de passagem, aviso de bateria falsas; 5 codigos errados bloqueiam
mecanica. fraca e guia por voz. o teclado durante 3 minutos.
Funcoes da aplicacao Acesso temporario Construcao robusta

Abrir a porta pelo telemével, Conceder acesso em datas Todo o corpo da fechadura é em liga
adicionar ou remover utilizadores e selecionadas ou durante um periodo de aluminio; componentes
descarregar o registo de entradas e definido. mecanicos solidos e fiaveis.

saidas.

Parametros técnicos de acordo com a declaragao do fabricante. Edi¢cao 10.2026; as especificagdes podem ser alteradas.
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Especificacoes

Modelo LS-C81

Material Liga de aluminio

Abertura Aplicacao TTLock, impressao digital, codigo PIN, cartao, chave mecénica
Alimentacdo 4 pilhas AAA (6 V)

Tipo de cartdo Cartao MF1 (13,56 MHz)

Capacidade de memoria 100 impressoes digitais, 200 cartoes

Sensor de impressoées digitais FPC 160 x 160

Tempo de identificagao <0,3s

Alarme de baixa tensao 4,8V

Temperatura de funcionamento -20...+70 °C

Humidade de funcionamento 10-95 %

Locais de instalagao Apartamentos, alojamento local, moradias, escritérios, arrendamento de curta duragao
Espessura da porta 30-75 mm

Caixas de fechadura compativeis 2885, 3585, 4585, 6085

Abertura remota Aplicagao TTLock por Bluetooth ou pela internet através de um gateway
Alimentacao de emergéncia Micro USB

Protecao contra aberturas nao autorizadas 5 cédigos errados = bloqueio de 3 minutos

Cores Prateado, preto
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ncomendas

e Disponivel na loja online da SPACE: portal.spacebms.com.
e Para projetos de maior dimensao preparamos um orcamento personalizado.

e Instalacao e colocacao em servigo pela SPACE ou por um instalador autorizado.

Contacto e encomendas

+48 533 909 533

support@spacebms.com - www.spacebms.com
Space BMS sp. z 0.0., ul. Zbozowa 3/6, 30-002 Krakow
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