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Magazyny energii - Obiekty komercyjne

Magazyn energii Risen iCon 105 kW / 215 kWh

Zintegrowana szafa magazynu energii 215 kWh z chtodzeniem cieczg i przeksztattnikiem 105
kW dla hoteli, biurowcow i parkingow.

Kod produktu: SPC-ESS-RIS-SU215E105LM

Przyktad z zycia

Kampus biurowy chce utrzymac serwerownig,
systemy bezpieczenstwa i kontrole dostepu
podczas awarii sieci.

Magazyn na co dzien wspotpracuje z siecig i
obniza moc szczytowa, a w razie potrzeby zasila
wybrane obwody w trybie wyspowym.

Cena na zapytanie — oficjalny cennik wkrétce.

Jak to dziata
Wszystko w jednej szafie Wielowarstwowe Zdalny monitoring
Baterie, przeksztattnik, chtodzenie i bezpieczeristwo Platforma chmurowa zapewnia
ochrona przeciwpozarowa w jednej Dziewieé warstw zabezpieczen, alarmy w czasie rzeczywistym i
szafie zewnetrznej, zajmujacej okoto monitoring na poziomie pakietdw, zdalng diagnostyke.
1,4 m2 detekcja dymu, temperatury i gazéw
palnych oraz gaszenie aerozolem i
wod3.

Wszystkie dane techniczne sg deklaracjami producenta. Specyfikacja moze ulec zmianie bez uprzedzenia. Wydanie 10.2026.
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BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS

Specyfikacja

PARAMETR

Producent

Model

Znamionowa moc AC
Pojemnos$¢ znamionowa
Chemia ogniw
Pojemnosc¢ ogniwa
Konfiguracja

Napigcie znamionowe
Zakres napiecia
Szybkos$c¢ tadowania i roztadowania
Gtebokos¢ roztadowania
Tryb pracy

Przytagcze

Stopien ochrony

Klasa korozyjnosci
Temperatura pracy
Maks. wysokos¢ pracy
Chtodzenie

Ochrona przeciwpozarowa

Komunikacja
Wymiary (S x W x G)
Masa

Normy (deklaracja producenta)

WARTOSC

Risen Energy
SU215E105LM

105 kW

215 kWh

LFP (litowo-zelazowo-fosforanowe)
280 Ah

240S1P

768V

672-864 V

0,5C

98%

praca sieciowa i wyspowa
400 V AC, 3P4W, 50/60 Hz
IP55

C4 (C5 opcjonalnie)

KARTA KATALOGOWA
Wydanie 10.2026

od -30 do +55 °C (ograniczenie mocy powyzej 45 °C)

3000 m (ograniczenie mocy powyzej 2000 m)

pakiety baterii chtodzone cieczg, przeksztattnik chtodzony powietrzem

detekcja dymu, temperatury i gazéw palnych; aerozol + woda; ochrona na

poziomie pakietu opcjonalnie
CAN, RS485
1050 x 2500 x 1460 mm

25t

IEC 62619, IEC 63056, IEC 61000, IEC 62477, UL 9540A

Producent: Risen Energy Co., Ltd. Oferta i wsparcie w Polsce: Space BMS sp. z 0.0.

Szczegotowa dokumentacja techniczna i rysunki dostepne na zapytanie.

Jak pracujemy

e Analiza profilu zuzycia i mocy przytgczeniowe;j.

e Dobdr mocy i pojemnosci do Twoich celow.

e Integracja z fotowoltaika, tadowaniem EV i systemami budynku.

e Montaz, uruchomienie i zdalny monitoring.

Kontakt

+48 533 909 533
www.spacebms.com

Space BMS sp. z o0.0.

ul. Zbozowa 3/6, 30-002 Krakow
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